CC — FLASH es Ideal
para usuarios que
necesitan datos de
propiedades fisicas y
equilibrio de fases 6
prediccion y regresion
de propiedades.

Residue curve st 1.01 bar, Binodal plot at 25.00 C Binary Azeotroy

Water = 100.00 C # (Ethsnol,N-Pentane) = ( 4.4%, 95.6%) st 3578 C
Ethanol = 78.29C
N-Pentane = 26.07C

Pre-combustion Carbon Capture
Selexol Absorber
® Multiple Flash Regeneration

Syngas Compression
=

Stage 4 Inlet

Clean gas
Compression
Stage 3 Inlet

~ |Non-acidic
as Flash

E‘ﬂ Rich Selexol

Compression
Stage 1 Inlet

Turbo-generators

@ 3 mal
() ‘—\g Lean Selexol
@ E ean Selexol

CC - FLASH

Es un subconjunto de la suite CHEMCAD. Este programa permite el
calculo riguroso de propiedades fisicas y equilibrio de fases (VLE, LLE,
VLLE) para componentes puros y mezclas. También realiza la prediccién
y regresion de propiedades en funcion de la temperatura. Modo de
conectividad de operadores para sistemas de entrenamiento.

CC-FLASH esta pensado para los usuarios que no necesitan
herramientas de simulaciéon en un completo diagrama de flujo, usted
puede visualizar y analizar sus datos de equilibrio graficamente para

tener un mejor manejo de su proceso.

CARACTERISTICAS GENERALES

Comparte varias caracteristicas con el CHEMCAD:

N-Pentane/Ethanol/Water By NRTL

A (Water,N-Pentane) = ( 5.4%, 94.6%) at 24.43C
4 (Wster,Ethanol) = { 14.8%, 85.2%) st 77.86C
Temary Azeotrope

* ( 53%, 2.4%,92.3%)st 34.33C

* Termodinamica.

 Curvas Binodales
* Curvas de Calor
* Facultades de Regresion

» Diagrama de convergencia

1 disponibles.
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CC - FLASH & Chemstations

* Base de datos de propiedades fisicas

« Limitada unidad de operaciones
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Benzene / Toluene at  1.00 bar By VAP
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Las rutinas de determinacion de tamafios de equipos estan provistas

para orificios, tuberias, valvulas, recipientes a presion, y dispositivos de

reduccion.

Simulation: Azeotropic Distillation of Date: 04/30/2012 Time: 09:12:27

Computed Binodal Curve in Mole Percent:

N-Pentane
Ethanol
Water
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2]
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Left Phase Right Phase
1] 2] 3] 1] 2] 3]

99.422 0.000 0.578 .0386 0.000 99.964

3.664 0.667 .058 5.000 94.942

6.150 .089 10.000 89.911
91.412 7.812 .134 15.000 84.866

8.977 .196 20.000 79.804
.282 25.000 74.718
.400 30.000 69.600
35.000 64.440
776 40.000 59.224
.071 45.000 53.929
.477 50.000 48.523
.045 55.000 42.955
.868 60.000 37.132
.140 65.000 30.860
70.000 .570
72.500 . 750
.024 13.500 73.917 12.583
.050 18.500 72.779 8.721
.081 23.500 70.270 6.230
.122 28.500 66.958 4.542
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Chart 5

Reporte de datos de equilibrio
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